淳安县第一人民医院电脑询价参数
具体参数如下：
一、台式机相关参数
	项 目
	技术规格要求

	型号
	惠普、联想、戴尔等主流品牌

	CPU
	Intel Core I5-12500处理器 (3.0GHz 主频)及以上

	主板
	Intel 660 及以上芯片组

	内存
	≥16G DDR4 3200MHz 内存

	显卡
	集成显卡

	声卡
	集成声卡

	硬盘
	≥1TBG SATA3 7200rpm 硬盘+≥256G M.2 NVME 固态硬盘；

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡；

	扩展槽
	≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、≥1个PCI槽位

	键盘、鼠标
	原厂防水键盘、抗菌鼠标；

	显示器
	≥21.5高清显示器

	接口
	≥8个USB接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 

	电源
	110/220V 180W 节能电源  

	操作系统
	预装WIN10操作系统  

	机箱
	标准立式机箱，机箱≥15L

	售后服务及质量保证
	保修3年（原厂整机3年上门服务质保），原厂商整机三年保修三年上门，365天无休，第二个自然日上门服务；提供原厂质保函原件。


二、一体机相关参数
	项 目
	技术规格要求

	型号
	惠普、联想、戴尔等主流品牌

	CPU 
	Intel Core I5-12500处理器及以上

	主板
	Intel 660 系列芯片组及以上

	内存
	配置 ≥16G DDR4 2666MHz内存

	显卡
	集成显卡 ；

	硬盘
	≥1TBG SATA3 7200rpm +≥256G M.2 NVME 固态硬盘；

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡  

	音频设备
	内置立体声音箱；支持杜比音效

	显示屏
	≥21.5寸LED背光液晶显示屏（1920x1080），

	键盘、鼠标
	USB键盘、鼠标 

	接口
	≥6个USB 3.1 Gen 1接口（含1个USB 3.2 G1 TYPE-C）

	电源
	高效电源

	操作系统
	出厂预装win10操作系统

	机箱
	多功能平放式底座，支持屏幕俯仰

	售后服务及质量保证
	保修3年（原厂整机3年上门服务质保），原厂商整机三年保修三年上门，365天无休，第二个自然日上门服务；提供原厂质保函原件。


三、信创台式电脑调研参数

	项目
	技术规格要求

	基本要求
	（1）国产自主品牌。需通过国家安全可靠测评，且在有效期内。

（2）国产ARM架构处理器飞腾D2000或者国产ARM架构处理器麒麟9000C/集显

（3）含3年操作系统

	CPU物理核数
	核心数≥8核

	CPU主频
	最高主频≥2.4GHz

	CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s

	CPU热设计功耗
	≤20W

	内存配置容量
	≥8G 

	内存类型
	 DDR4/LPDDR4及以上

	内存读写速率
	≥3200MT/S

	固态存储容量
	≥256GB 固态硬盘

	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	机械硬盘总容量
	≥1TB

	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上
接口

	显卡类型
	集成显卡或国产独立显卡

	有线网卡速率
	主板集成10/100/1000M自适应以太网卡

	键盘、鼠标
	同品牌键盘、鼠标

	USB接口数量
	≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个

	电源
	≥180W

	内置光驱
	标配

	操作系统
	符合安全可靠测评要求的国产操作系统

	机箱尺寸容量
	≤10L

	显示屏尺寸
	≥23英寸

	显示分辨率
	≥1920*1080

	显示屏色域
	≥100% sRGB

	显示屏亮度
	≥250尼特

	显示屏对比度
	≥1000:1

	显示屏像素密度
	≥85 像素/英寸

	显示屏可视角度
	水平≥170°

	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控，至少支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式

	防尘
	台式机支持防尘设计，通过IP5x认证

	*整机质量服务要求
	整机3年质保上门服务


